QUASAR

QP2 60
QP2 90

QP2 120
QP2 150

Caractéristiques :

Luminaire en applique pour tube fluorescent T5

Systeme de montage individuel

Diffuseur plexiglas
Puissance : 14-24w, 21-39w, 28-54w ou 35-80w

Transformateur électronique intégré double puissance

Source lumineuse a commander séparément

Divers coloris

Couleurs disponibles:
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aEmmEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTEs. Référence des différents modéles suivant la taille et

Luminaire pour montage individuel

Tube fluorescent T5 non-inclus
Transformateur intégré
Voir rubrique «sources lumineuses»
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Luminaire pour montage individuel

Tube fluorescent T5 non-inclus
Transformateur intégré
Voir rubrique «sources lumineuses»
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la puissance voulues :

Référence:  Puissance:

1x 14w ou 24w
1x 21w ou 39w
[EEFIT 1x 28w ou 54w
[EEFELT 1x 35w ou 80w

Dimension:

582 x 62 x 62
882 x 62 x 62
1182 x 62 x 62
1482 x 62 x 62

Poids:
1,10Kg

1,50Kg
1,90Kg
2,30Kg

Référence des différents modéles suivant la taille et

la puissance voulues :

Référence :  Puissance:

2x 14w ou 24w
221w ou 39w
m 2x 28w ou 54w
m 2x 35w ou 80w

Dimension:

582x 122 x62
882x122x62
1182x 122 x 62
1482 x 122 x 62

Poids:
1,50Kg

2,00Kg
2,60Kg
3,10Kg



